
ООО «Промсервис» 

Утверждено 18.05.2020 
4951.0044.00.02-02 ЛУ 

 

 

 

 

 

 

ШПИНДЕЛЬ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 

VGA ТИП ТТ 

Руководство по эксплуатации 

4951.0044.00 РЭ 

 
  



Шпиндель удлинительный телескопический VGA тип ТТ  4951.0044.00 РЭ v2021 

2 
 

Оглавление 

1. Общее .................................................................................................................................................. 3 

1.1. Общие указания по технике безопасности ...................................................................................... 3 

1.2. Применение по назначению .............................................................................................................. 3 

1.3. Предупредительные указания ........................................................................................................... 3 

1.4. Условные обозначения изделий ....................................................................................................... 3 

1.5. Маркировка ......................................................................................................................................... 4 

2. Назначение, область применения и принцип действия .................................................................. 5 

2.1. Назначение .......................................................................................................................................... 5 

2.2. Область применения .......................................................................................................................... 5 

2.3. Принцип действия .............................................................................................................................. 5 

3. Хранение, транспортирование и утилизация .................................................................................. 5 

4. Монтаж ................................................................................................................................................ 6 

4.1. Общие указания по монтажу ............................................................................................................ 6 

4.2. Место установки ................................................................................................................................ 6 

4.3. Монтаж ................................................................................................................................................ 6 

4.4. Монтажное положение ...................................................................................................................... 7 

5. Эксплуатация, технический уход и обслуживание ........................................................................ 7 

5.1. Эксплуатация ...................................................................................................................................... 7 

5.2. Технический уход и обслуживание .................................................................................................. 8 

6. Устранение неполадок ....................................................................................................................... 8 

7. Гарантийные обязательства .............................................................................................................. 8 

 
 

  



Шпиндель удлинительный телескопический VGA тип ТТ  4951.0044.00 РЭ v2021 

3 
 

1. Общее 

1.1. Общие указания по технике безопасности 

Шпиндель удлинительный телескопический VGA тип ТТ (далее – изделие) разработан и 
изготовлен в соответствии с общетехническими принципами конструирования. 
Характеристики изделия подтверждены конструкторской (далее – КД) и эксплуатационной 
документацией (далее – ЭД). При проектировании, испытаниях, монтаже, эксплуатации и 
утилизации изделия необходимо обеспечить соблюдение требований нормативно-правовых 
актов и национальных стандартов, действующих на территории применения изделия. К 
монтажу, эксплуатации и обслуживанию изделия допускаются только квалифицированные 
специалисты. 

Перед началом любых работ персонал должен ознакомиться с требованиями настоящего 
руководства и прочей эксплуатационной документации (далее – ЭД), предусмотренными 
для данного изделия! 

1.2. Применение по назначению 

Изделие следует применять строго в соответствии с условиями, прописанными в 
настоящем руководстве и паспорте на изделие. В случае если необходима эксплуатация 
изделия в условиях отличных от расчетных, требуется проконсультироваться с 
изготовителем или с его уполномоченным представителем. В противном случае 
изготовитель снимает с себя ответственность за выход изделия из строя, возникшие 
последствия и причиненный ущерб. 

Подробные технические характеристики (основные габаритные и присоединительные 
размеры, используемые материалы и т.п.) изделия содержатся в паспорте на изделие. 

Данное руководство по эксплуатации содержит важную и необходимую информацию о 
надежной и безопасной эксплуатации изделия. 

Соблюдение всех требований данного руководства по эксплуатации позволит: 

 Обеспечить безопасность лиц, работающих с изделием; 

 Избежать ущерба; 

 Снизить затраты на обслуживание изделия и всей системы; 

 Продлить срок службы изделия и оборудования, управляемого изделием. 

1.3. Предупредительные указания 

В данном руководстве для обозначения наиболее важных операций приняты следующие 
пиктограммы: 

Возможная опасная ситуация. Несоблюдение этого указания может привести к 
материальному ущербу. Несоблюдение таких указаний не может привести к телесным 
повреждениям. 

1.4. Условные обозначения изделий 

Условное обозначение изделий состоит из следующих обозначений: 

 VGA (ВГА) – товарный знак завода-изготовителя; 

 Сокращенное обозначение изделия: 

o УШ – Удлинительный шпиндель. 
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 Диапазон длин, мм: 

o 05 – 450-700; 

o 10 – 650-1100; 

o 15 – 1050-1750; 

o 20 – 1400-2350; 

o 25 – 1700-2900; 

o 30 – 2850-5250. 

 Размер профиля (верхнего/нижнего), мм 

o 11 – 13/20; 

o 01 – 18/25; 

o 03 – 25/30. 

 Тип адаптера для присоединения к ТПА: 

o SQ – адаптер с квадратным отверстием (под квадратный хвостовик ТПА); 

o SK – адаптер с круглым отверстием под вал со шпонкой. 

 Размер отверстия адаптера, мм. 

 Тип по классификатору завода-изготовителя: 

o ТТ – телескопического типа. 

Пример записи при заказе и в другой технической документации шпинделя удлинительного 
телескопического торговой марки VGA с диапазоном длин 650-1100 мм с размерами 
профилей 18/25 мм, адаптером под квадратный хвостовик ТПА размером 19 мм: 
УШ.10.01.SQ19.TT. 

1.5. Маркировка 

На изделие нанесена следующая маркировка: 

 На основной табличке: 

o Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

o Условное обозначение изделия по системе предприятия-изготовителя; 

o Номер ТУ; 

o Минимальная и максимальная длина; 

o Размер оголовка под Т-ключ; 

o Номер партии; 

o Месяц и год изготовления. 

 На дополнительной табличке: 

o Тип ТПА, для которой подходит изделие; 

o типоразмер ТПА (DN), для которой подходит изделие. 



Шпиндель удлинительный телескопический VGA тип ТТ  4951.0044.00 РЭ v2021 

5 
 

2. Назначение, область применения и принцип действия 

2.1. Назначение 

Изделие предназначено для дистанционного управления арматурой трубопроводной (далее – 
ТПА), в том числе установленной бесколодезно, посредством Т-ключа. 

Данное изделие предназначено для бесколодезной установки, а также для установки в 
колодцах (камерах). 

При выборе типоразмера изделия, в том случае если по длине подходит два типоразмера 
(например, 1050-1750 мм и 1400-2350 мм), следует выбирать больший типоразмер, чтобы 
изделие после монтажа находилось в наиболее сложенном положении. Это позволит 
дополнительно увеличить прочность и жесткость конструкции изделия. 

2.2. Область применения 

Изделие следует применять строго в соответствии с условиями, прописанными в 
настоящем Руководстве и паспорте на изделие. В случае если необходима 
эксплуатация изделия в условиях отличных от расчетных, требуется 
проконсультироваться с изготовителем или его уполномоченным представителем. В 
противном случае изготовитель снимает с себя ответственность за некорректную 
работу изделия, выход его из строя, возникшие последствия и причиненный ущерб. 

2.3. Принцип действия 

Оператор, устанавливая исполнительный механизм (Т-ключ) на оголовок изделия, передает 
крутящий момент через изделие на хвостовик ТПА, на которой изделие установлено. 
Вследствие этого происходит открытие или закрытие запирающего элемента ТПА. 

3. Хранение, транспортирование и утилизация 

Условия транспортирования и хранения изделий должны исключать возможность их 
механического повреждения, деформации, а также потерю крепежа. 

Условия транспортирования изделий в части воздействия механических факторов – 
С согласно ГОСТ 23170-78, в части воздействия климатических факторов – 5 (ОЖ4) согласно 
ГОСТ 15150-69. Изделия допускается транспортировать любым видом транспорта. 

Условия хранения – 2 (С) согласно ГОСТ 15150-69. 

Детали и узлы изделия не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и хранении и 
не представляют опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. 

По истечении полного назначенного ресурса изделие подлежит утилизации на общепринятых 
основаниях. 

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) на территории РФ производится 
в порядке, установленном Законами РФ от 22.08.2004 № 122-Ф3 «Об охране атмосферного 
воздуха», от 10.01.2003 № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими 
федеральными и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., 
принятыми во исполнение указанных законов. 

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) вне РФ производится в порядке, 
установленном законами, нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр.,  
действующими на территории утилизации изделия. 
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4. Монтаж 

4.1. Общие указания по монтажу 

К монтажу допускается персонал, изучивший устройство изделия, правила безопасности (в 
том числе ГОСТ 12.2.063-2015), требования настоящего руководства по эксплуатации и 
паспорта на соответствующее изделие, а также требования СП 129.13330.2019. 

4.2. Место установки 

Изделие предназначено для бесколодезной установки, а также для установки в колодцах 
(камерах). 

После завершения монтажа изделия, рекомендуется нанести  маркировку, позволяющую 
наиболее быстро и достоверно идентифицировать тип ТПА, установленной совместно с 
изделием. Примером такой маркировки может служить табличка с обозначением типа ТПА, ее 
типоразмера, максимального усилия открытия/закрытия. Информация на табличку должна 
быть нанесена нестираемым способом, обеспечивающим ее долговечность и читабельность. 
Табличку рекомендуется размещать (закреплять) под крышкой ковера/люка. 

Место установки ТПА с изделием должно быть обозначено с помощью инженерно-
технического указателя (координатной таблички), размещаемой на здании (капитальном 
строении) или неподвижном сооружении. Информация на табличке должна быть выполнена в 
соответствии с требованиями соответствующей эксплуатирующей организации водопроводно-
канализационного или газового хозяйства. 

В случае установки изделия бесколодезным способом, с выходом на поверхность земли под 
ковер, в местах с неасфальтированной поверхностью (газоны, неблагоустроенные территории 
и пр.), рекомендуется устанавливать ковер с возвышением над поверхностью земли на 
несколько см. Дополнительно рекомендуется обозначать место установки ковера флажком 
(любой физической меткой, жестко закрепленной к крышке ковера, возвышающейся на 20-
30 см.) для более быстрого обнаружения места установки (например, под снежным или 
листовым покровом, травой и т.п.). 

4.3. Монтаж 

Наглядная схема монтажа изделия на ТПА указана на рис. 1. 

Перед монтажом необходимо раздвинуть изделие, а затем вернуть кожух в изначальное 
положение, таким образом, чтобы получить доступ к адаптеру (рис. 1.1, 1.2, 1.3). Надеть 
резиновую манжету на крышку ТПА (рис. 1.4, 1.5). Установить адаптер изделия на хвостовик 
ТПА (рис. 1.6) и зафиксировать его пружинным штифтом (рис. 1.7). Опустить нижнюю часть 
кожуха на крышку ТПА. 

Не допускается для фиксации адаптера на хвостовике ТПА применять крепеж, не 
предусмотренный комплектом поставки (гвозди, проволока и т.п.). 

Далее необходимо перевести изделие в раздвинутое состояние на необходимую длину и 
начать производить засыпку. Во время засыпки необходимо придерживать изделие в строго 
вертикальном положении. По окончании засыпки, установить опорную плиту, зафиксировав 
на ней верхний оголовок изделия. 

Запрещается при монтаже резко раздвигать изделие до максимальной длины. При 
раздвигании изделия не следует прилагать чрезмерное усилие. 
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Рис. 1 – Монтаж изделия на ТПА. 

4.4. Монтажное положение 

Изделие необходимо устанавливать строго под углом 90° к оси трубопровода и 
поверхности земли. После фиксации изделия на ТПА запрещается отклонять его от 
вертикального положения и прикладывать боковые и изгибающие усилия во 
избежание его повреждения. 

При монтаже изделия в ковер/под люк, необходимо выдержать расстояние от 
верхнего оголовка изделия до крышки ковера/люка от 100 мм до 250 мм, во 
избежание передачи вертикально направленных усилий на изделие. 

5. Эксплуатация, технический уход и обслуживание 

5.1. Эксплуатация 

Изделия являются надежными и долговечными в работе при правильной эксплуатации и 
своевременном техническом обслуживании. 

Изделие должно применяться в строгом соответствии с его назначением в части 
рабочих параметров, условий эксплуатации, характеристик надежности. 

1.1 1.2 1.3 

1.4 1.5 1.6 

1.8 1.7 
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Открывание и закрывание ТПА с помощью изделия следует производить плавно, без 
рывков.  

При эксплуатации изделия запрещается: 

− Применять дополнительные удлинители исполнительных механизмов и любые 
приспособления для увеличения усилия на исполнительном механизме; 

− Прилагать на изделие вертикально направленные усилия, не связанные с процессом 
управления ТПА через изделие; 

− Устанавливать изделие с отклонением от вертикальной оси; 

− Эксплуатировать изделие при отсутствии ЭД на него. 

5.2. Технический уход и обслуживание 

Изделие не требует специального ухода и обслуживания в течение всего срока службы при 
выполнении указаний, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации. 

6. Устранение неполадок 

Возможные виды неполадок, причины их появления и решения приведены в таблице 1. 

  Табл. 1.

Проблема Причина Решение 

Крутящий момент от 
органа управления 

(Т-ключа) не 
передается на ТПА 

Разрушение профиля изделия (в крайних 
случаях адаптера) из-за значительного 

превышения крутящего момента 

Заменить изделие 
(адаптер) 

Нарушение соединения «профиль-адаптер» 
из-за применения несоответствующего 

крепежа 

Применить крепеж из 
комплекта поставки 

Нарушение соединения «адаптер-хвостовик 
ТПА» из-за применения 

несоответствующего крепежа 

Применить крепеж из 
комплекта поставки 

Искривление 
изделия 

Отклонение изделия от вертикали в 
процессе монтажа 

Заменить изделие 

Если данные неисправности произошли с изделием в период гарантийного срока, необходимо 
уведомить об этом изготовителя или его уполномоченного представителя, осуществившего 
продажу изделия. Подробные гарантийные условия указаны в паспорте на изделие. 

7. Гарантийные обязательства 

Гарантийные обязательства указаны в паспорте на изделие. 

Если в период гарантийного срока выявлена неисправность изделия, необходимо в разумные 
сроки уведомить об этом изготовителя или его уполномоченного представителя, 
осуществившего продажу изделия. 

При выявлении неисправности изделия и/или отдельных его частей дефектные детали будут 
заменены исправными. В отдельных случаях изделие может быть полностью заменено 
аналогичным изделием или изделием, обладающим такими же функциональными 
характеристикам. 

Изделия ненадлежащего качества и/или отдельные его части после замены в рамках 
гарантийного обслуживания переходят в собственность продавца. 
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Ущерб, причиненный потребителю, являющемуся юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (включая, но не ограничиваясь, случаи потери прибыли, прерывания 
деловой активности, связанный с использованием изделия или невозможностью  его 
использования) возмещается в судебном порядке. 

Введение изготовителем новых гарантийных сроков на изделие не имеет обратной силы: 
гарантийным сроком на товар является период гарантии, установленный изготовителем на 
момент отгрузки изделия. 


